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Johdanto

Tana paivana asunnoilta odotetaan paljon muutakin kuin suojaa luonnonvoimia vastaan. Talojen tulee
tarjota asukkailleen laadukas ja turvallinen asuinymparisto joka suhteessa. Samalla, kun korkealuok-
kainen energiatehokkuus on muodostunut yleiseksi normiksi, perheet haluavat nauttia tasaisesta ja
miellyttavasta huoneenlammostd ympari vuoden. Myds meluntorjunta koetaan tarkeaksi, ja nyt halu-
taankin suojautua seka asunnon sisalta etta ulkoa tulevaa melua vastaan. Yhta tarkeita seikkoja ovat
paloturvallisuus, asunnon pitkaikaisyys seka tietenkin sisdilman laatu.

ISOVER Multi-Comfort-talo

« perustuu passiivitalokonseptiin

« on kestava, seka ymparistonakokohdat etta taloudelliset ja sosiaaliset
tekijat huomioon ottava ratkaisu

« tarjoaa ihanteellisen lampoviihtyvyyden ja saastaa energiaa

« mahdollistaa monipuolisen asumisviihtyvyyden, laadukkaan sisdilman
ja paloturvallisuuden

« antaa joustavat mahdollisuudet talonsuunnitteluun niin sisa- kuin
ulkorakenteiden osalta ... ja muodostaa siten kulmakiven ISOVERin
rakennusalan kestavaa kehitysta tukevalle strategialle
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Sisdilmanlaatu on tana paivana tarkeimpia asuinviihtyvyy-
den mittareita. Optimaalinen sisdilmanlaatu edellyttda saa-
deltya ilmanvaihtojarjestelmaa, johon on yleensa yhdistetty
[ammon talteenotto poistoilmasta. Pikainen ja epdsaanndl-
linen tuulettaminen ikkunoita tai ovia avaamalla on harvoin
riittavan tehokasta.

Tehokas sisdilman tuuletus on mahdollista vain, jos raken-
nusvaippa on ilmatiivis. Mikali vaippa ei ole tiivis, ilma kulkee
rakenteiden ldpi raoista ja avoimista saumoista. Tallainen
ilmanvaihto on hallitsematonta ja riippuu paljolti niin tuulen
suunnasta kuin kulloinkin vallitsevista sadoloista. lImatiivis
rakennusvaippa on ensiarvoisen tarkea niin uudis- kuin kor-
jausrakentamisessa: tdstd ISOVER-esitteestd 10ydat jarjestel-

mat, ratkaisut ja neuvot, joiden avulla ty6 onnistuu.

Tarkeita termeja

limatiiviit rakenteet estdvat ilman ulosvirtauksen ja mah-
dollistavat siten yhtendisen ilmansulun ulkovaipan koko
alueella. limatiivis kalvo asennetaan rakenteen lampimalle
puolelle. Kalvo toimii samalla rakenteiden kosteussuojana.
Isoverilla tiiviys toteutetaan Vario KM Duplex -hdyrynsulku-
kalvolla ja siihen liittyvilla jarjestelman osilla.

Tuulenpitavat rakenteet estdvat ilman virtaamisen raken-
nukseen ulkoa. Rakennuksen ulkoseinddn asennettava tuu-
lenpitava kalvo suojaa seindd kylmyydelta ja kosteudelta.
Isover ratkaisu tuulenpitavyyteen on RKL-31 tuoteperhe.
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Miksi ilmatiiviys on tarkeaa

Lammin ilma sdilyy rakennuksen sisdllad ja kylma ilma sen ulkopuolella vain, jos rakenteet ovat kaut-

taaltaan ilmatiiviit. Vedottomuus parantaa asumisviihtyvyytta ja rakennuksen energiatehokkuutta,

mika puolestaan vahentaa lammityskuluja. [Imatiiviys suojaa rakennusta vaurioilta sailyttaen talon

hyvdssa kunnossa ja pidentden samalla sen elinkaarta.

]
hry

Hallittu ilmanvaihto ikkunoiden ja ovien

kautta ilmatiiviissd rakennuksessa.

Energiatehokkuus

Energiatehokkuutta tukeva kehityssuunta on johtanut pal-
jolti passiivitalostandardin vaatimusten mukaisiin raken-
teisiin, joissa niin lampétila kuin taloudellisuus ovat ihan-
teellisella tasolla. Tehokkaalla [ammaoneristamisella voida-
an vahentdd 1ammon karkaaminen eli lampohavié raken-
nuksen vaipan kautta jopa kymmenykseen perinteiseen
taloon verrattuna. Energiatehokkuutta voidaan selkeasti
parantaa jarjestamalla sisatilojen ilmanvaihto koneellisesti

ja varustamalla se tehokkaalla lammontalteenotolla. Jotta

Vertailua eri omakotitalotyyppien

tilojen lammitystarpeista

vanha huonosti eristetty talo noin 150-200 kWh/m?a
matalaenergiatalo talo noin 50 kWh/m?a

ISOVER Multi-Comfort -talo< noin 20-30 kWh/m?a (passiivitalo)
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Hallitsemattomassa ilmanvaihdossa ldmmin

v

14

/77

ilma karkaa halkeamista ja raoista ulos.

koneellinen ilmanvaihto toimisi energiatehokkaasti, se edel-
lyttaa ilmatiivista ulkovaippaa ilman hallitsemattomia ja ei-

toivottuja ilmavuotoja halkeamien ja saumakohtien kautta.

Energiakustannukset ldhes kaksinkertaistuivat vuosien
1998 ja 2002 valilld, ja mahdollisista lyhyen ajan vaihtelu-
ista huolimatta pitkan aikavalin ennusteiden mukaan ener-

gian hinta jatkaa nousuaan.

Niinpa rakennusten ldammoneristyksen laadulla ja ilma-
tiiviydella on erittdin tarkea merkitys tulevaisuudessa.
Ulkovaipan hallitsematon vuotoilmanvaihto saattaa vai-
kuttaa merkittavasti [ammitysenergian tarpeeseen. Pelkka
huono ilmatiiviys saattaa kasvattaa lammitysenergiantar-
vetta jopa 30 kWh/m2. ISOVER Multi-Comfort talossa tilo-
jen lammitysenergiantarve on ainoastaan 20-30 kWh/m2
rakennuksen sijainnista riippuen.

Lampoviihtyvyys

Koska vietdmme yha enemman aikaa sisalla, miellyttava
sisailma on meille yha tarkeampi. Suojautuminen kylmaa
tai helteistd saata vastaan ei enda riita, nyt halutaan naut-
tia miellyttavasta asuinymparistosta ja raittiista ilmasta
vuoden jokaisena pdivana. Tama vaatii talon suunnittelulta
ja rakenteilta paljon. Riittdvan ldmmoneristyksen lisdksi
rakennuksen vaipan tulee olla ilmatiivis, jotta valtyttdisiin
[ammon karkaamiselta ulos tai toisaalta ilman hallitse-
mattomalta virtaamiselta sisdan. Rakenteiden vuotokohdat,
kuten halkeamat ja liitokset synnyttavat aina epamiellytta-

van vedon tunteen.

Lampoviihtyvyyteen vaikuttavat monet

eri tekijat, joista tarkeimpia ovat:

« ilman lampétila ja suhteellinen kosteus huoneessa

» ymparoivien rakenteiden (lattiat, seinat, katto)
pintalampatilat

« ilman liike ja nopeus huoneessa

« erot sisa- ja ulkolampétilojen valilla.

Jopa lampétilaerot huoneen sisdilman ja lattian, seinien, katon ja ikkunoiden pintojen vililld voivat aiheuttaa vetoa ja ei-

toivottua ilman liiketta — mitd pienemmat [ampétilaerot sisdilman ja pintalampétilojen valilla ovat, sitd miellyttavampaa

huoneessa on oleskella.

Ihmisen normaali ruumiinlampé on noin 37°C. Asumismukavuuden tunteeseen vaikuttavat huoneenlampétilan lisaksi huo-

neessa oleskelevan henkilon vaatetus ja liilkkuminen. Noin 22 °C:n huoneenlampdtila koetaan yleensa "miellyttavaksi, kun

huoneessa oleskellaan ldhinnd istuen. Jos huoneessa taas liikutaan aktiivisesti, "miellyttava" lampétila voi olla 16-19 °C:n

valilla.
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Homeen vaurioittamat
kattopalkit.
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Rakennuksen vaipan suojaaminen

IImavuodot voivat vahingoittaa talon rakenteita. Kostea ja lammin sisdilma kulkeutuurakojen

ja halkeamien kautta rakenteiden kylmempiin osiin, ilman sisaltdima vesihdyry voi tiivistya

vedeksi. Tallainen kosteuden tiivistyminen muodostaa ihanteellisen elinympariston homeille

ja muille sienille. Kosteudelle alttiiden rakenteiden vaurioituminen riippuu vuotokohdan sijain-

nista ja koosta. Eristysmateriaalin kostuminen voi lisdksi heikentad sen ominaisuuksia, jolloin

materiaalin eristyskyky saattaa olla vain noin kuudennes vastaavaan kuivaan eristeeseen ver-

rattuna. Limmoneristyskyvyn heikentyminen voi ndin johtaa siihen, etta rakenteet kostuvat yha

enemman. Talloin kdynnistyy ketjureaktio, joka saattaa johtaa vakaviin vahinkoihin. limatiivis,

vuodoton rakennusvaippa estaa edella kuvatun prosessin ja takaa rakenteille ja eristeille pitkan

kayttoian.

Laajalle levinnyt uskomus: "Hengittava rakennus*

"Hengittavan rakennuksen“ myytti elda viela vali-
tettavan vahvana rakennustekniikkaa tuntemat-
tomien ihmisten keskuudessa. Rakennusfysiikka
ja kaytannon kokemus ovat kuitenkin jo kauan
sitten osoittaneet tdman harhaluulon vakavat
seuraukset. Normaali ilmanvaihto talon I4pina-
kymattomien rakenteiden - seinien, lattioiden ja
katon - lapi ei yksinkertaisesti pysty takaamaan

riittavaa raittiin ilman saantia, joten huoneiden

Tuuleta oikein!

Paras ratkaisu on hallittu ja koneellinen ilman-
vaihto varustettuna tehokkaalla lamméontal-
teenotolla. Taman lisdksi sisdilmaa voidaan
tuulettaa avaamalla ikkunat ja ovet. Parhaiten
tama onnistuu "taystuuletuksen avulla, jolloin
ikkunat ja ovet avataan taysin auki muutaman
kerran paivan aikana. Ndin kostea sisdilma kor-

vautuu runsashappisella ulkoilmalla.

ilmanvaihdosta tulee huolehtia koneellisesti.

Kosteustasapaino saavutetaan yleensa raken-
nuksen sisdvaipan ensimmaisten 5-10 millimet-
rin matkalla. Nain kdy erityisen selvasti kay-
tettaessa rappauslaastia, kipsilevyja ja puuver-
housta, mika selittdakin naiden materiaalien

pitkdaikaisen suosion rakennusten sisatiloissa.

Tyon laatu on huolellista
suunnitteluakin tarkeampaa

Paras mahdollinen energiatehokkuus ja tehokas
ilmanvaihto edellyttavat huolellisen suunnitte-
lun lisdaksi ammattitaitoista toteutusta ja tin-
kimatonta laadunvalvontaa. On hyvin tarkeaa
jaksottaa eri tehtavat niin, ettei huolellisesti
asennettu ilmatiivis kerros vahingoitu myéhem-

missa tyovaiheissa.

Tarkein voimavaramme — terveys
Kun ulkoa virtaa ilmaa rakennuksen sisélle, se
saattaa kuljettaa mukanaan terveyden kannalta
epasuotuisia aineita, kuten siitepolya seka home-
ja sieni-itioita. Jopa rakennuksessa itsessaan
kaytetyt materiaalit, kuten puunkyllastysaineet,
voivat olla haitallisia. Tamankaltaiset aineet ja
materiaalit voivat synnyttda allergioita ja muo-
dostaa mahdollisen tai todellisen vaaran talon
asukkaiden terveydelle.

Ihmisten oleskeleminen ja liikkkuminen suljetuis-
sa tiloissa johtaa ilman kosteuden ja hiilidioksi-
dipitoisuuden kasvuun ja samalla happipitoisuu-
den laskuun. Hallittu ilmanvaihtojarjestelma on
ratkaisevan tarked, jotta rakennuksessa riittaisi
hapekasta ja raitista ilmaa. Lukuisat tutkimukset
ovat osoittaneet, ettd satunnainen tai heikko tuu-
letus ei riitd hyvaan sisailmanlaatuun. Erityisesti
tama pitaa paikkansa viileind vuodenaikoina, kun
ulkoldmpétilat ovat matalia ja ikkunat pidetdaan
visusti kiinni. Tuloksena on huonolaatuinen ja
"tunkkainen" sisdilma seka koko joukko haitallisia

aineita huoneilmassa.

Oikeus hyvaan sisdilmaan

Raikkaan ilman tarvettamme ei pitdisi aliar-
vioida. Happi on ehdottomasti tarkein ravin-
teemme, selvidmmehdn ilman happea mitat-
toman lyhyen ajan. Ladkarien ja terveyden-
huoltoviranomaisten mukaan jokainen ihminen
tarvitsee vahintdan 30 m3:n verran raitista
ilmaa tunnissa. Nama luvut perustuvat tilan-
teeseen, jossa CO2 -pitoisuus on enimmillaan
0,15 % tai 1500 ppm (miljoonasosaa). Tallainen
huoneilma edellyttaa jatkuvatoimista ja koneel-
lista ilmanvaihtoa.

Optimaalinen sisdilmanlaatu edellyttda ilmatiivi-
yden ja hallitun ilmanvaihtojarjestelman yhdis-
telmaa rakennuksessa. Vain niin voidaan taata
raittiin, hapekkaan ilman jatkuva saanti.

IIman tulee kulkea suodattimen lapi, jolloin poly,
siitepoly seka muut haitalliset aineet poistuvat,

ja allergiasta karsivien henkiloiden elamanlaatu

paranee huomattavasti.
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limatiiviyden mittaaminen Imatiiviysmittaus

Nykyisin ilmatiiviyden mittaamiseen kadytetty puhallinovitesti eli paine-
koemenetelmd on vakiinnuttanut paikkansa energiatehokkaiden talojen

Monet rakennusvaipassa olevat heikot kohdat, kuten halkeamat, raot tai reiat laadunvalvontatesteissa. Nykyisissa kevytrakenteisissa taloissa, samoin kuin
on helppo havaita. Selvat vetoisuuspisteet pystyy maallikkokin usein helposti saneerauskohteissa tdma testi kannattaa tehda ennen, kuin sisaverhous on
osoittamaan. Esimerkiksi lampokynttiloiden strateginen sijoittelu tai kostutetun asennettu. Nain mahdolliset heikot kohdat voidaan korjata. Massiivisissa
sormenpdan pitaminen sopivassa kohdassa ovat hyvia keinoja vetoisten kohtien rakenteissa, kuten kaytettdessa tiilia tai kivea, testi tehdaan kuitenkin vasta
[6ytamiseen. Kaikkien ongelmakohtien paikantaminen vaatii kuitenkin hieman sitten, kun ensimmadinen tasoitekerros on tehty. Jotta testi olisi riittavan
kehittyneempaa menetelmas, kuten puhallinovitestia. tarkka ja jotta todellisia olosuhteita voitaisiin simuloida mahdollisimman

luotettavasti, mittaukset tehddan useilla eri paine-eroilla.

Muutaman viime vuoden aikana puhallinovitesti on kuulunut vakiona passii-

vitalon sertifiointiprosessiin. Lisaksi joidenkin Euroopan maiden suunnittelu-
Esimerkiksi kynttildiden avulla voi- ja rakennusviranomaiset edellyttavat rakennuksilta ilmatiiviyssertifikaattia

daan paikallistaa ilmavuotokohdat. sy betoni tarkoituksenaan parantaa rakentamisen laatua ja huolellista tyota.

= = = kalvot

sma=ns |3asti
o——= ikkunat, ovet

ullakko/
parvi (lam-
mittdmdton)

yldkerta
(limmitetty)

limatiiviyden vaatimukset.

llImanvuotoluku n50 kertoo ilmatiiviyden numeroina ja osoittaa, kuin-

autotalli

ohjakerros
pon (lammittd-

(limmitetty)

ka monta kertaa kyseessa olevan rakennuksen ilman sisdilma vaihtuu

tunnissa paine-eron ollessa 50 Pa.

kellari (lam-

kellari ;
* mittdmdton)

(limmitetty)

En loydG siitd Kirsin ldhettdmdstd Rakennuksen ilmatiiviyteen vaikuttavat osat ja mate-

Uusien rakentamismaardysten mukaisissa ilmanvaihdolla varustetuissa
taloissa ngq luvun vertailuarvo on 2,0 (suositus 1,0 1/h) ja ISOVER Multi

Comfort -taloissa alle 0,6 1/h. Tatakin pienempiin lukuihin on mahdollista

paasta hyvalla suunnittelulla, laadukkailla tiivistysmateriaaleilla ja huolel-

lisella tyon suorittamisella.

paketista merkkisavukuvaa? riaalit: kalvot, laastit, betoni, ikkunat ja ovet.
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Kosteussuojaus —

valttamaton kaikissa rakennuksissa

Kosteuden torjuminen on tarkeimpia perusteita rakennusten ilmatii-
viyden parantamiselle. Kosteutta vapautuu jatkuvasti rakennuksissa
olevista ihmisista, eldimista ja kasveista sekd ihmisten aktiviteeteista
kuten ruoanlaitto, peseytyminen ja erilaiset harrastukset. Vuoden kyl-
mien kuukausien aikana, kun sisdalampdtila on korkeampi kuin ulkona,
kosteus saattaa paasta kulkeutumaan ulos lampiman ilman mukana
rakenteiden liitoskohdista ja halkeamista. Samalla kosteus tiivistyy
talon rakenteisiin. Kosteuden hallitsematon kulkeutuminen rakentei-
den lapi on yhta vahingollista niin massiivisille kuin kevyillekin raken-
teille. Talta voidaan valttyd vain varmistamalla, ettd rakennusvaippa

on ilmatiivis.

Massiivisissa seindrakenteissa ilmatiiviin kerroksen muodostavat ulko-
puolinen [ampoa eristava kerros, sisdseinien tasoitepinnat, ikkunat ja
ovet.

Korjausrakentamisessa ja sisaeristyksen asentamisessa ilmatiiviin ker-
roksen tulee olla rakenteen lampimalla sisdpuolella, silla muuten lam-
poa eristava materiaali kastuu johtaen mahdollisiin vaurioihin. ISOVER
VARIO -tuotteet tayttavat kaikki tarkeimmat vaatimukset ja auttavat

siten takaamaan kiinteistolle pitkan kayttoian.

Kevyissa ja puurakenteissa on tarkeda varmistaa, ettd rakennuksen
ulkopinnat ovat tuulenpitavia ja sisapinnat ilmatiiviita. Taydelliseen
tuulenpitavyyteen suosittelemme ISOVERin RKL-31 Facade levyd, joka
on yhdistety tuulensuoja ja [ammoneriste. Kayta sisatilojen ilmatii-
vistykseen VARIO KM Duplex UV -kalvoa yhdessa teippien ja muiden

tiivistystuotteiden kanssa.

IlImatiiviiden materiaalien vaatimukset

Miten markaa ilma on?

llman suhteellinen kosteus tar-
koittaa ilman sisdltaman vesi-
hoéyrymaaran suhdetta kyllastys-
tilassa (RH 100 %) olevan ilman
sisdltamaan vesihoyrymaaraan.
Mita lampimampaa ilma on, sita
enemman se voi sisaltdaa vesi-
hoyrya kyllastystilassa.
Esimerkiksi 20 C sisdilma voi
sisdltdd noin 17 g/m3° kosteutta.
Jos sisdilman suhteellinen kos-
teus on 50 %, sisdilmassa on
noin 8,5 g/m3° kosteutta. Tama
tarkoittaa, ettd 10 m2 ja 2,5 m
korkean huoneen ilma sisaltaa
noin 210 g kosteutta.

Kun ilman lampétila on -10 C, se
voi sisdltaa kosteutta ainoastaan
2 g/m3. Mikadli lammin ja kos-
teutta sisadltava sisdilma paasee
kylmiin rakenteisiin, ylimaarain-
en kosteus tiivistyy rakenteisiin
(esimerkiksi edelld 8,5 g/m3 - 2
g/m3 =6,5 g/m3).

Seuraavat tavallisesti rakenteissa kdytettavat materiaalit, kuten esim. muovikalvot, ilmansulkupaperi ja tasoitteet

ovat ilmatiiviitd. Kaikkien ndiden materiaalien tulee olla yhteensopivia, ja ne tulee valita niin, ettd ne toimivat
hyvin yhdessa. Erityisen tarkeda tama on katossa kdytettdvien kalvojen ja teippien kohdalla. UV- ja kosteuden-
sietokyky ovat tarkeitd ominaisuuksia, kuten my6s repaisylujuus. Koska kylmilla alueilla (kuten Suomi) ilmatiivis

kerros sijoitetaan rakenteen lampimalle sisdpuolelle, materiaalien tulee estda kosteuden siirtymista rakenteeseen.
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Monikdyttoinen VARIO KM Duplex UV -hoéyrynsulkukalvo on ominaisuuk- Pieni  vaikut
siltaan ainutlaatuinen. Silld saadaan aikaan erinomainen ilmatiiviys, mutta Ient syy = suuri varkutus.

«

samaan aikaan se suojaa tehokkaasti kosteudelta. VARIO on laadukas "alykas

Talvivuorokauden aikana pienista
tuote, joka sopeutuu automaattisesti ilmasto-olosuhteiden muutoksiin ja epétiiviyskohdista voi virrata rakentei-
VARIO ei edistd vain asumisviihtyvyyttd, vaan suojaa myos kéytetyissa reken- siin_hyvinkin suuria maarid kosteutta.

nusosissa niita kosteusvaurioilta. VARIO KM Duplex UV on erittdin kestdva

materiaali, jonka kaytannélliset viivamerkinnat helpottavat lisaksi asennusta.

Miltei 15 vuoden kayttokokemus on osoittanut VARIO-tuotteiden korkealuok-
kaisuuden. Nykyisin VARIO-tuoteperheen tuotteet suojaavat lukemattomia
rakennuksia kosteudelta kaikkialla maailmassa. Yhdessa sopivien teippien ja
tiivistysaineiden kanssa ne takaavat rakennuksille pitkaaikaisen suojan.

r—

akennuksen liitoskohdista
R [

] "

_ sihoyry usio rakem‘ma-
! o eriaalin . 1g/vrk/m?

r

R

i

Mikdli rakenne ei ole ilmatiivis, kosteutta pddsee kulkeutumaan rakenteeseen ilmavuotojen

seurauksena monikertainen mdidrd verrattuna pelkdstddn vesihdyryn diffuusiolla siirtyvddn

kosteuden mdidrdidin.
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VARIO-tuotteiden oikein ja huolellisesti
tehdylla asennuksella voidaan valttaa
mahdollinen vaurioiden syntyminen.
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VARIO — vuodenaikojen vaihteluihin
sopeutuva alykas hoyrynsulkukalvo

Olipa sitten kylmaa tai kuumaa, markaa tai kuivaa, uudenlainen VARIO-jarjestelma sopeutuu ihanteelli-
sesti vallitseviin sddolosuhteisiin. Kaikenlaiseen puurakentamiseen ja massiivisiin rakenteisiin soveltuva
VARIO-tuoteperhe estda talvikuukausina kosteuden tunkeutumisen rakenteisiin talon sisapuolelta, ja
kesalla taas VARIO KM Duplex UV -hdyrynsulkukalvo padastaa kalvon pinnalle mahdollisesti "loukkuun®
jaaneen kosteuden siirtymaan takaisin rakennuksen sisdlle. Taman ansiosta kosteat rakenteet paasevat
kuivamaan kesdaikana. Ja kun rakenteet pysyvat kuivina, valtytaan homeelta ja muilta kosteuteen
liittyviltd vahingoilta talon rakenteissa. Tama kaikki edellyttda tietenkin kalvon limitettyjen saumojen
huolellista kiinnittamista ja liitosten, komponenttien seka kaikkien lapivientien, kuten savupiippujen,
putkien ja liittymisjohtojen tiivistamista asianmukaisilla VARIO-tuotteilla.

Kesa. Kosteiden ja Idmpimien kesdkuukausien aika-
na molekyylirakenne muuttuu, ja VARIO KM Duplex
UV -tuotteen diffuusiovastus pienenee tasolle, joka
vastaa vain 0,3 m. Rakenteeseen tunkeutunut kos-
teus pddsee nyt poistumaan, estden ndin rakennuk-
sen vaurioitumisen.

Talvi. Talven viileiden kuukausien aikana ilman-
kosteus on suhteellisen alhainen. Tdll6in kalvon
molekyylirakenne muuttuu ja nostaa VARIO KM
Duplex UV -kalvon diffuusiovastuksen noin 5 metrin
tasolle. Tdmd estdd kosteuden tunkeutumisen huo-

neesta rungon rakenteisiin.

iIsover

VARIO — ainutlaatuisen vaihteleva vesihdyrynvastus.

Tavanomaisten hoyrynsulkukalvojen vesihdyrynvastus pysyy
aina samana ilmasto-olojen vaihteluista riippumatta . Toisin
kuin VARIO-hoyrynsulkukalvot, jotka sopeutuvat ympariston
kosteuden ja lampéotilan muutoksiin, tavanomaiset kalvot
ainoastaan pysayttavat vesihdyryn etenemisen. Kalvoon jaa-
nyt tai rakenteisiin tunkeutunut kosteus ei padse poistumaan.

Kosteusvaurioita saattaa syntya, koska rakenne pysyy markana.

VARIO KM Duplex UV sopeutuu ymparoivaan lampétilaan
ja kosteuteen. Kun lampétila ja ilman kosteus ovat alhaisia,
kuten talvella, kalvon molekyylit sulkeutuvat ja pysayttavat
vesihoyryn diffuusion toimien nain tehokkaana hoéyrynsulku-
kalvona.

Talviaika gg=5m

Kesalla lampétilan ja ilman kosteuspitoisuuden noustessa
molekyylit erkaantuvat toisistaan ja avaavat samalla VARIO-
hoyrynsulkukalvon. Talloin rakenteisiin jaanyt kosteus pois-
tuu niista takaisin huoneeseen.

Tallainen kuivumiskyky on VARIO-héyrynsulkukalvojen ainut-
laatuinen ominaisuus. Vuoden lampd&isempien kuukausien
aikana VARIO paastaa talvikuukausiin verrattuna 25 kertaa
enemman kosteutta poistumaan rakenteista sisatiloihin.

VARIO - ymparistoystavallinen

6 /
/
4 \\

ja hajutiivis.

Kesaai

ka¢g=02m
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w

VARIO KM Duplex UV -kalvo on valmist-
ettu vaarattomasta polyamidista. Vario KM
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Duplex UV on ymparistoystavallinen, kier-

0 N

ratettava ja hajutiivis tuote.

0 20 40 60 80

Suhteellinen kosteus (%)

VARIO-hoyrynsulkukalvon diffuusiovastukseen vaikuttaa keski-
madidrdinen kosteusrakenteessa. Diffuusiovastus vaihtelee talven 5

metristd kesdn 0,2 metriin.
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100 Koska Vario on hajutiivis, se estdad mm.
vanhoista puunkylldstysaineista lahtevan
hajun paasyn asuintiloihin. Kalvoa voidaan
kayttaa myos korjauskohteissa, joissa
kapseloidaan rakenteista perdisin olevia

epapuhtauksia, esim. kivihiiliterva.

13 Isover
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VARIO ehkaisee kalliiksi tulevat
kosteusvauriot

Kosteus voi aiheuttaa vakavia vahinkoja kaikentyyppisissa rakennuksissa. Ongelma on paljon yleisempi
kuin uskoisikaan. Esimerkiksi kosteaa puuta kaytetaan yleisesti kattojen rakenteissa. Jos katon ulkopin-
nassa on hoyrytiivis kalvo, ja hoyrynsulkukalvo asennetaan myds sisapuolelle, rakenteisiin jaava kosteus
ei paase mitenkaan poistumaan. Tama voi aiheuttaa rakenteisiin vakavia vahinkoja, kuten katon puu-
osien lahoamista ja hankalia homevaurioita. Syy: kosteus ei padse poistumaan minnekdan — se ei voi
sekoittua rakennuksen ilmaan eika raittiiseen ulkoilmaan.

VARIO KM Duplex UV -kalvon ja tuoteperheen muiden tarvikkeiden avulla edelld kuvattu ongelma voi-
daan kuitenkin valttaa. Tyo tulee kuitenkin suunnitella yksityiskohtaisesti etukateen ja myos toteuttaa
huolella ja taiten.

Rakennevahingot tulevat kalliiksi!

Kustannukset voivat nousta jopa 20 000 euroon,
jos kosteuden vaurioittama 150 m*n suurui-
nen katto taytyy poistaa ja korvata uudella.
Kertainvestointi VARIO-pakettiin maksaa noin
500 euroa enemmadn kuin hoyrynsulkumuovi

teippeineen.

Hyaty on ilmiselva: jos mietit seurauksia, on sel-
vaa, etta VARIO voittaa mennen tullen.

Kostean puun ja perinteisen hoyrynsulkukalvon

yhdistelmdn aiheuttama vaurio.

VARIO-jarjestelman edut pahkindnkuoressa

SEN LISAKSI KORJAUSRAKENTAMISESSA

« puulla on pitkaaikainen suoja kosteuden aiheuttamaa lahoamista vastaan

« ei tarvetta kemiallisille kylldstysaineille

» ei kondensoitumisvaurioita kesalla

* nopea kuivuminen, esim. pienissa kosteusvauriotapauksissa

* kosteus paasee kuivumaan kalvon lapi myos sisddanpdin

* suojaa rakenneperaisilta epapuhtauksilta

« asentaminen vanhaan rakenteeseen ulkokautta mahdollista

*Kosteat rakennusmateriaalit kuivuvat VARIO-tuotteiden ansiosta nopeasti ja
luotettavasti luovuttaen kosteutta rakennuksen sisatiloihin

Tarkeita ilmatiiviystermeja

Diffuusiota vastaava ilmakerrospaksuus: s4

Tama kuvaa rakennusmateriaalin vesihoyryn vastusta ilmakerroksen paksuudella mitattuna. Luku las-
ketaan vesihdyryn vastuksen ja materiaalin paksuuden tulona

Diffuusioekvivalentti ilmakerroksen paksuus sy (m) = vesihdyryn vastus p x materiaalin paksuus d (m)

Yleensa kdytetadn muuttumatonta rakennusmateriaalin diffuusiovastusta lukuun ottamatta VARIO KM
Duplex UV -héyrynsulkukalvo. Varion sq -arvot muuttuu rakenteen molemminpuolisen kosteuden ja
lampotilamuutoksen mukaisesti. Tama ominaisuus antaa rakennukselle ja sen rakenteille erinomaisen

suojan kosteutta ja sen seurauksena syntyvia vaurioita vastaan.

Vesihoyryn diffuusioresistanssi tekija, p
Tama kuvaa, kuinka paljon suurempi materiaalin diffuusioresistanssi on verrattuna samanpaksuiseen
ilmakerrokseen samassa lampétilassa. Ilman vesihéyryn diffuusioresistanssi on p = 1.

15
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ISOVER VARIO jarjestelma:
Yhdenmukaiset ratkaisut ilmatiiviyteen
ja kosteudelta suojaamiseen.

DS -tiivistysmassa
Kestdvdi elastinen tiivistys-

aine kdtevdssd patruunas-

VARIO KM Duplex UV

Héyrynsulkukalvo, kuitukangas, laminoitu

sa tai tuubissa.

héyrynsulkukalvo tiivistykseen ja kosteussuo-

Jjaukseen kevyissd ja massiivisissa rakenteissa.

VARIO TightTec
limatiiviiden liitosten help-
poon asentamiseen kulmissa

Jja reuna-alueilla.

VARIO Stos
Kaikenkokoisten Idpivientien ilmatii- ﬁ :L! j

viiseen eristykseen VARIO KM Duplex - /'
UV -tuotteissa.

| &
N VARIO MultiTape SL
VARIO lapivientitiivisteet A /Al_ Yksipuolinen, taipuisa
limatiiviisiin liitoksiin kattoik- | ] il = teippi, jossa halkaistu taus-
kunoiden, putkien ja Idpivien- o — _ tapaperi.
tien kohdalla.
EPDM -tiiviste
IImatiiviisiin liitoksiin puura- VARIO KB 3
kenteissa, esim. kattotiilen Yksipuolinen teippi saumojen
tiivistdminen seindlaattaan. KH tiivistys tiivistdmiseen VARIO KM Duplex
Ikkunankehysten tiivistimiseen kevyis- héyrynsulkukalvolla.
sd ja massiivisissa rakenteissa.
Isover 7 Isover




VARIO - Kosteuden hallintaan niin uusissa-
kuin korjattavissa kennuksissa. Optimaalinen
ratkaisu pieninta yksityiskohtaa myoten.

Taydellisesti yhteensopivat - VARIO-tuoteperhe.

Hoyrynsulkukalvo

Ominaisuudet

kuitukankainen, vahvistettu, vesi-
hoyrya saateleva kalvo.

VARIO KM Duplex UV muuttuva sd-arvo 0,3 m - 5,0 m.

VARIO TightTec

VARIO Stos

Isover

SAINT-GOBAIN

repdisyluja ja helppo asentaa paikal-
leen, kiitos ohjausmerkintéjen

Edistyksellinen muotoilu, merkinnat kal-

volevyissd 200 x 400 mm 120 x 400 mm.

TAipuisa aihio, jossa erittdin hyvin tarttu-
va teippi, 195 x 195 mm ja 285 x 285 mm.

Kiytts

Eristyskerroksen saumaukseen kaikis
seinat ja katot) muuttuva sd-arvo, 0,
kosteussuoja uusissa- kuin korjattavis:
seka raskaisiin etta kevyisiin rakentei

limatiiviseen eristimiseen kaikentyy
ulkoseinissa, ikkunoissa, ovissa ja sisa

limatiiviisiin liitoksiin ja saumoihin vi
teissa, esim. kattotiilen tiivistamisee

Mitas talle aukeamalle tehdaan?

18

IImatiivistyksen kolme vaihetta.

Suosittelemme, ettd sahkokaapeloinnit ja vastaa-

vat sijoitetaan ilmatiiviin kerroksen sisapuolelle.

VARIO KM Duplex UV -héyrynsulkukalvo asen-
netaan rakenteen sisdpintaan eristyksen jdlkeen.
Metallirakenteissa héyrynsulkukalvo liimataan run-

koon kiinni.

Hoyrynsulkukalvon saumat limitetddn véhintddn
10 cm ja tiivistetddn VARIO KB3 -teipilld.

Jotta saumasta tulee ilmatiivis, lattioiden, katon,
pddtyseinien ja savupiippujen liitoskohdat ja sau-
mat tiivistetddn VARIO DS -tiivistemassalla. VARIO
MultiTape SL -tiivisteteippejd kdytetddn esimerkiksi
ikkunoiden, putkien ja kattojen Idpivientien kestd-

viin liitoskohtiin ja saumoihin.

19
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Mieti uudes-

Kysy maxitilta
tasoite kuva

Mista maxitil-

Isover

lImatiiviys —

yksityiskohdat avainasemassa.

Periaatteessa ilmatiiviin vaipan rakentaminen on helppoa, kun asialla ovat ammattilaiset ja tyo teh-
daan huolellisesti ja jarkevan suunnittelun pohjalta. limatiivista rakennetta koskevan tydselityksen

tulee sisaltda yksityiskohtaiset tiedot tiivistyskerroksista ja erilaisista ty6ssa tarvittavista materiaaleis-

ta. Erityistd huomiota tulee kiinnittaa eri materiaalien valisiin liitantoihin.

IImatiiviys massiivisissa rakenteissa.
Massiivisissa rakenteissa lilmatiiviys toteute-
taan yhtenadisella tasoitekerroksella. On kuiten-
kin tarkeaa estaa ongelmat, joita avoimet pys-
tytuet tai tiililiitokset voivat aiheuttaa. Lisdksi
ulkoseindssa olevat ikkuna- ja oviaukot tulee
kasitelld ohuella laastikerroksella, ja seinat pitaa
paallystaa laastilla lattiasta kattoon asti: tiili-/

harkkorungot eivat yksin ole ilmatiiviita.

tiivistetty tasoitekerroksella ilmanvirtauksen

estdmiseksi.

Erityisen huolellinen tulee olla kohdissa, jois-
sa kaksi erilaista materiaalia ovat vieretysten.
Tallaisia alueita ovat esimerkiksi puurunkoisen
ylapohjan liittyminen kiviseinaan. Kaikki kivipin-
nat tulee kasitella tasoitteella. Seiniin tehdyt urat
kaapelointeja varten sekd rasiavaraukset tulee

myos tayttaa huolella ennen tasoitetyota.

limanvuodot

Rakennuksissa on olemassa kahdentyyppisia ilma-
vuotoja. Rakennevuodot ovat epatiiveyksia eri rak-
enneosien liitoskohdissa kuten esimerkiksi seindn
ja lattian liittymat ja seindn ja ikkunan liittymat.
Teknisten jarjestelmien aiheuttamat epatiiviydet
kuten esimerkiksi ilmanvaihtokanavien lapivien-
nit ja sahkoasennukset.

on kauttaaltaan huolellisesti eristetty.

VARIO SK-C soveltuu ihanteellisesti kestdviin ilma-
tiiviisiin  liitoksiin  seindlaatan ja ulkoseindn vdililld.
Mineraalivillakaista joka on pdidillystetty lasihuovalla.
Kestdvd, voidaan muotoilla sopimaan tdydellisesti epdta-

saiseen seinddn.

VARIO KH on kehitetty erityisesti kestdviin, ilmanpitdviin
erityksiin ikkunakehysten ja tiilien liitoskohdissa. 6 cm
leved mineraalivilla, pddillystetty ldpindkyviilld PE-kalvolla.
Kestdvd, voidaan muotoilla sopimaan tdydellisesti epdta-

saiseen seinddn.

VARIO FS2:een tehdcddn viilto, jotta se saadaan mukautumaan kiinnitykseen. Ndin varmistetaan, ettd kehys

Isover



Sisatilojen eristyksen ilmatiiviys.

Sisatilojen lisderistaminen parantaa selvasti ja valittomasti asumismukavuutta.

Sen jilkeen, kun metallista/puusta tehty runko on
kiinnitetty lattiaan, seinddn ja kattoon, metallis-
ta/puusta tehty runkoon asennetaan VARIO KM
Duplex UV -héyrynsulku.

VARIO KM Duplex UV limitetddn vdhintddn 10-15
cm, ja ilmatiivis liitos vahvistetaan joko VARIO KB3-
tai VARIO MultiTape SL -teipilld. Seindn ja lattian
liitoskohdat tiivistetddn joko VARIO DS- tiivistemas-
salla, jolloin rakenteesta tulee ilmatiivis.

Kaapelien ldpivienneistd tehdddn ilmatiiviit VARIO
MultiTape SL -teipilld. VARIO Ldpivientitiiviste on
niin ikddn ihanteellinen useiden muiden asennus-
ten tiivistamiseen.

iIsover

IImatiiviys kevyissa rakenteissa.

Puurakenteissa ja muissa kevyissa rakenteissa, ilmatiivis ker-
ros saadaan aikaan rakennusvaipan sisdpuolelle asennetta-
valla kalvolla. ISOVER VARIO KM Duplex UV sopii ihanteellises-
ti tahan tarkoitukseen, koska se ei ole vain hoyrysulkukalvo,
jolla torjutaan kosteusongelmia kylmana vuodenaikana, vaan
se myos mahdollistaa rakenteiden kuivumisen sisadnpdin
[ampoisempien kuukausien aikana.

VARIO-jarjestelma tarjoaa luotettavan suorituskyvyn ja takaa
eristysmateriaalin optimaalisen toiminnan pidentden samalla
rakennuksen kayttoikaa.

Vaikka VARIO KM Duplex UV -kalvon kdyton suunnittelu ja
asentaminen onkin tehtava huolella, myos kaikki muut pro-
jektin osat tulee tehda yhta huolellisesti.

Limitykset on tiivistettava erikoisteipeilld, joko VARIO KB3 tai
VARIO MultiTape. Myds eri rakennusosien liitoskohdat tulee
tiivistaa huolellisesti VARIO DS- tiivistemassalla

Tyon kuvaus???

Sahkoasennukset

Ammattitaitoisesti tehty tyé on aivan yhta tarkeda kuin
rakenteen huolellinen suunnittelu. On hyvin tarkeaa suorittaa
tehtavat jarjestelmallisesti niin, ettei huolellisesti asennettu
ilmatiivis kerros vahingoitu myohemmissa tyovaiheissa.

Yleisin ongelma ilmatiiviissa rakenteissa ovat liitoskohdat ja
lapiviennit, kuten pistorasiat ja ja sdahkojohdotukset; seinan,
lattian ja katon liitoskohdat; liitokset ikkunoiden ja ovien
ymparilld; savupiippujen ja iv -kanavien liitoskohdat seka
kaikki kohdat, joissa eri rakennusmateriaaleja kaytetaan vie-
rekkain.

ISOVERIlla on oikea ratkaisu kaikkiin ndihin ongelma-alueisiin.

ISOVER -ratkaisu

VARIO MultiTape SL ja VARIO Lapivientitiiviste

Savupiiput VARIO DS -tiivistysmassa ja VARIO MultiTape SL

Liitoskohdat ulkoseindn ja katon valilla
Liitoskohdat ulkoseinan ja katon valilla
Liitoskohdat ulkoseindn ja katon valilla
Liitoskohdat paatyseindssa

limanvaihtoputkien lapiviennit

VARIO DS -tiivistysmassa, VARIO ProTape ja VARIO MultiTape

VARIO FS1 -litosten saumausmassa, VARIO DS -tiivistysmassa ja VARIO ProTape
VARIO FS1 -litosten saumausmassa, VARIO DS -tiivistysmassa ja VARIO ProTape
VARIO DS -tiivistysaine ja VARIO ProTape

VARIO Lapivientitiiviste

Ulkoseinien liitoskohdat ikkunoiden ja ovien ymparilla VARIO MultiTape SL

Ikkunoiden, ovien ja kaiteiden kulmat
Limitykset sisdsaumoissa

Limitykset sisdsaumoissa

SAINT-GOBAIN L |

VARIO MultiTape SL
VARIO MultiTape SL

VARIO MultiTape SL
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Ullakon kayttotarkoituksen muutos — ilmatiivistys kohta kohdalta
Kaikki yleisimmat ilmatiiviyteen liittyvat ongelman kevytrakenteissa esiintyvat poikkeuksetta ullakkoti-

loissa. Ullakon muuttaminen laadukkaaksi asuintilaksi ei edellytd ainoastaan erinomaista [ampoeristys-

ta, vaan myo6s huolella suunniteltua ja asennettua hoyrynsulku kerrosta.
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VARIO KM Duplex UV on erittdin kestdvd , taustapuo-
leltaan kuitukankaalla laminoitu kalvo. Tdstd syystd
se asennetaan eristeen pddlle jattdmdttd 10ysyytta.

Katkoviivamerkinndt helpottavat asennusta.

VARIO MultiTape SL on notkea

Metallirunkoisissa rakenteissa VARIO KM Duplex UV kiinnitetddn VARIO DS- tiivistemassalla. teippi, jossa on halkaistu tausta-
paperi, mikd helpottaa tyoskente-

Puurakenteissa VARIO KM Duplex UV kiinnitetadn nitojalla suoraan runkoon. T . e
lyd ahtaissa paikoissa.

VARIO KM Duplex UV -kalvon saumat asetetaan
limittdin noin 10-15 cm:n alueelta ja saumataan
VARIO KB3- tai VARIO MultiTape SL -teipeilld.

VARIO MultiTape SL:n avulla tii-
vistetddn Idpiviennit ja liitoskoh-
dat esimerkiksi ikkunoiden ja kat-
topalkkien ympdirilld.

Liitoskohtien ja saumojen tiivistaminen

L AT Ty

Liimattavat pinnat ilmatiiviissa liitoskohdissa

Huolimatta siita, minkalaisesta tiivistystyosta on kyse tai mita materiaaleja kaytetaan, tau-
stapintojen tulee aina olla polyttomia, kuivia, rasvattomia, 6ljyttomia, vakaita ja puhtaita,
jotta liitoksesta tulee ilmatiivis. Nopea etukateen tehty tartunta testi voi usein saastaa
paljon aikaa ja poistaa tiivistystyon turhat rakennusvirheet.

VARIO DS on kestdvd elastinen, itsekiinnittyvd tiivistemassa, jota on saatavana sekd patruuna- ettd suk-
kapakkauksissa. VARIO DS soveltuu erinomaisesti kéytettdvdksi VARIO KM Duplex UV -hdyrynsulkukalvon
kanssa. Silld saadaan pddtyseiniin, kattoihin ja savupiippuihin kestdvait tiivisteet.

iIsover 25 ISOver
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Tyoohjeita

Isover Vario KM Duplex UV

Tuoteseloste

Isover Vario Km Duplex UV on kuitukangasvahviste-
tusta polyamidista valmistettu muuttuva héyrynsulku
seinien, lattioiden ja kattojen ilma- ja kosteustiiviisen
rakentamiseen. Se sopeutuu ilman suhteellisen kosteu-
den mukaan. Talvella kun ilman suhteellinen on sisati-
loissa alhainen, on rakenteessa olevalla kalvolla korkea
vesihyrynlapdisevyys. Tama vahentda rakenteeseen
tunkeutuvan kosteuden maaraa, joka vahentaa kon-
densoitumisen ja kosteusvaurioiden riskia. Kesalla kun
ilman suhteellinen kosteus sisatiloissa kasvaa pienenee
kalvon vesihdyrynvastus. Kun kesdaurinko lammittaa
rakennetta, padsee rakenteessa mahdollisesti oleva

kosteus my6s kuivamaan sisadanpdin.

Isover Vario KM Duplex UV on yksi osa Isoverin ilmatii-
viysjarjestelmaa joka yhdessa muiden tuotteidenkanssa
varmistaa hoyrynsulun ilmatiiviyden joka johtaa kos-

teusvarmoihin ja energiatehokkaisiin rakennuksiin.

Isover

e | el

26

Asennusohjeita

Isover Vari KM Duplex asennetaan rakenteen lampimalle
puolelle. Suunnittele asentaminen niin etta saumoja tulee
mahdollisimman vahan. Yksi suositus on etta kalvo asen-
netaan rungon ja sisdapuolen vaakakoolauksen valiin. Tata
kerrosta kutsutaan asennuskerrokseksi, katso tarkeat detal-

jit seuraavalla sivulla.

Hyvan ilmatiiviyden ja kosteustvarmuuden saavuttami-
seksi tulee kalvon olla ehja ja yhtendinen. Isover Vario
KM Duplex UV tdydennetdin tuotteilla joita kaytetdan
saumojen ja lapivientien tiivistamisessa seka liitoksissa toi-
siin raknnusmateriaaleihin. Kalvo kiinnitetaan hakasilla ja
saumat tiivistetdadn Isoverin saumausteipeilla. Mikali kalvo
riikkoontuu, tulee se korjata ennekuin sisaverhous asenne-
taan paikalleen.

Asentaminen

Isover Vario KM Duplex UV on tukeva hoyryn-
sulku ja rulla on myos erittdin kevyt, vain 5kg.
Nama ominaisuudet auttavat asentamisessa.
Sijoittamalla Vario puupukkien varaan, auttaa
se kalvon leikkaamisessa.

Kalvo voidaan asentaa seinissa joko pysty- tai

vaakasuuntaan.

Limittaminen

Isover Vario KM Duplex UV kiinnitetdadn haka-
silla ja kalvo tulee limittaa jatkos- ja saumakoh-
dissa vahintdan 100mm. Saumat tiivistetdan
Vario KB 3 tai MultiTape SL teipilla.

Tarkeat yksityiskohdat

Yldpohja: Tuulettuva yldpohja Vinokatto: Ldmmin yldpohja Perustus

Asennuskerros

Yksi suositus on asentaa Isover Vario KM Duplex UV rakenteen sisaan, jolloin héyrynsulun sisdpuolella voidaan suorittaa asennuksia
rikkomatta sita. Nyrkkisadntona voidaan sanoa etta héyrynsulun ulkopuolella olevan eristekerroksen tulee olla kolme kertaa erista-
vampi kuin héyrynsulun sisapuolella oleva eristekerros. Ylapohjan ja seinan liitoskohdassa kaytetaan xxxx ja puristetaan kollauksel-

la, ks. kuvat ylla. Alapohjan liittymissa Vario tiivistetaan perustuksiin.

Kulmaratkaisut

Hyvan ilmatiiviyden saavuttamiseksi
tarvitaan tiiviita saumoja. Kayttamalla
Isover Vario TightTec X:aa ikkunoiden ja
ovien smyygeissa ja Isover Vario TightTec
I:t4 seinien ja ylapohjien sisakulmissa
saavutetaan korkea ilmatiiviys. Katso

TightTecin erilliset asennusohjeet

Lapiviennit

Lapivientien kohdalla on erinomisen
tarkeatd saada niista ilmatiiviita. Kayta
Isover Vario lapivientikappaleita putki-
en, rasioiden ja sahkokaapeleiden lapi-

vientien tiivistamisessa

Paikkaaminen

Mikali héyrynsulkukalvo vioittuu tulee se korjata ennen sisaverhouksen asenta-
mista. Vioittunut kohta paikataan erilliselld Vario Duplex kalvopalalla, joka on
100mm suurempi joka suuntaa kuin vioittunut kohta. Paikkapala tiivistetaan Vario
MultiTape SL teipilla joka puolelta varsinaiseen hdyrynsulkukalvoon.
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Tyoohjeita

Isover tiivistystuotteet

Tuoteseloste

Isover tiivistystuotteet on suunniteltu tiivistamaan saumat ja lapiviennit Isover Varion, tavanomai-

sen hoyrynsulkukalvon ja muiden rakennusmateriaalien valilla. Tiivistuotteillamme on hyvat jousto

ja liimautumisominaisuudet, jotka auttavat asennustyossa seka pitkaikaisyydessa.

Isover tiivistystuotteet ovat yksi osa Isoverin ilmatiiviysjarjestelmaa joka yhdessa muiden tuottei-

den kanssa varmistaa hoyrynsulkukalvon tiiviyden ja ndin ollen kosteusvarmat ja energiatehokkaat

rakennukset.

Isover saumaustuotteet

- Isover Vario MultiTape SL on joustava yksipuolinen saumaus
teippi. Teipin liimapinta on varustettu kaksiosaisella suojapape
rilla, joka auttaa ikkunoiden ja muiden vaativien lapivientikoh
tien tiivistamisessa.

Isover KB 3 saumausteippi on yksipuolinen saumausteippi

jota kdytetaan hoyrynsulkukalvon saumojen tiivista misessa.
Teippia ei tule venyttda ja vaativissa tiivistyskohdissa tulee kayt-
taa MultiTape SL teippia.

« Isover Vario DS tiivistysmassaa kaytetaan hoyrynsulkukalvon

liittymissa kun kalvo joudutaan tiivistamaan kiinteaa seinaa

vasten. Soveltuu kaikille kivimateriaaleille seka puulle, lastu-,

vaneri- ja kipsilevyille.

Asennusohjeet
Jotta hoyrynsulkukalvo toimii kuten on suunniteltu

on kiinnitettava eritystd huomiota saumojen ja
lapivientien tiivistamiseen. Isoverin saumaustuot-
teet ovat joustavia ja ndin ollen my6s helppoja
asentaa. Yksi edellytys tiivisteen hyvalle tartun-
nalle on etta liimattavan alustan on oltava kuiva
ja polyton seka vapaa rasvasta ja liasta. Pyri teke-
maan koeliimaus enne varsinaista liimausta jotta
varmistutaan alustan soveltuvuudesta liimauksel-
le. Tarvittaessa voidaan joutua tekemaan pohjus-
tusty6 hyvan tartunnan aikaansaamiseksi.

Mikali taustapinta on tehty karkealla tasoitteella
on hyva kasitelld liimauskohta pohjusteella ennen
liimausta. Joskus myo6s puualustat saattavat vaa-
tia kasittelyn jolloin pinta harjataan terdsharjalla
ennen tiivisteen asentamista. Hoyrynsulkukalvo
tulee asentaa mahdollisimman siledksi, koska mah-
dolliset rypyt ja pussit heikentdvat ja vaikeuttavat
liimaustyota.

Isover Vario MultiTape SL ja KB 3 -saumausteipit

="

Limitys Halkaistu suojapaperi Hoyrynsulun paikkaaminen
Teippi asennetaan sauman paalle, niin Isover MultiTape SL:n liimapinta on varus-  Tiivistd reidat ja viillot huolellisesti.
etta teippi on tasaisesti molemmin puo- tettu halkaistulla suojapaperilla joka on  Varmin tapa on kayttaa paikkaa, joka
lin saumattavaa kohtaa. Suojapaperia ihanteellinen mm. ikkunaliitosten sauma-  on noin 100mm suurempi joka suun-
poistetaan vahitellen saumauksen ede- uksissa. Esim. TightTec tuotteita kaytettdes-  taan kuin paikattava kohta. Tiivista
tessa. Kun teippi on asennettu paikal- sa poista ensin toisen puolen suojapaperija  paikka liimattavaan pintaan MultiTape
leen tulee tartunta varmistaa paina- liimaa teippi TightTec kappaleeseen kiinnija  SL teipilla.

malla kadelld tai pehmeadlld tyokalulla  vasta tdman jdlkeen poista toinen suojapa-
teippid taustaa vasten. peri ja liimaa kiinni taustapintaan. Varmista
liitos painamalla liitosta kadella tai pehme-

alla tyokalulla.

Isover Vario DS tiivistysmassa

Isover Vario DS tiivistysmassa asennetaan ja tiivistetddn seindille, sopiva liimapaksuus on 6-8mm. Aseta kalvo liimapalon palle. Jotta
saavutetaan paras tarttuvuus ja tiiviys: Paina kevyesti ja vedd liimapakoa pitkin.

29 ISOVer

SAINT-GOBAIN



Asennusohjeet
Isover Vario lapivientitiiviste

AL 0N

N

Tuoteseloste
Isover Vario lapiviennit on valmistettu joustavasta

-

-

ja pitkaikdisesta EPDM —solukumista, joka saadaan
varmistettua ldpivientien ilman- ja vesihGyryn tiiviys. lImanvaihtokanavia ja sahkojohtoja varten tehdyt lapiviennit ovat tarkeimpii alueita pyrittiessa varmista-

maan ilmatiiviit rakenteet. ISOVER VARIO Lapivientitiivisteet on kehitetty juuri tahan tarkoitukseen. Tiivisteet
Isover Vario lapivientitiivisteet ovat yksi osa Isoverin asetetaan lipiviennin paille ja liitetdan ilmatiiviisti hoyrynsulkukalvoon tiivisteen omalla liimalla. Tarvittaessa
ilmatiiviysjdrjestelmaa joka yhdessa muiden tuottei- lisatiivistys hoidetaan MultiTape SL -teipilla ja Vario DS -tiivistysmassalla.
den kanssa varmistaa héyrynsulkukalvon tiiviyden

ja nain ollen kosteusvarmat ja energiatehokkaat .
Asentaminen

Asenna lapivientitiiviste ldpiviennin paalle. Poista taustapinnan suojapaperi ja paina tiiviste hdyrynsulkua vasten. Varmista tiiviys ja

rakennukset.

tartunta painelemalla tiiviste kiinni hdyrynsulkuun. Varmista kiinnitys ja tiiviys tarvittaessa MultiTape SL teipilla.

Tuotteet:

Asennusohje
Asenna lapivientitiiviste paikalleen ja varmista etta

AL
e dyy
AL

tartuntapinta on kuiva ja polyton seka vapaa liasta

ja rasvasta. Tartuntapinnan tulee olla myos siled

jotta tiivisteen liimapinta tarttuu kauttaaltaan alus-

Bl
. . P . . . T e e )
taansa ja varmistaa tiiviyden. Poista suojapaperi sitepe
Rt

liimapinnan paalta ja painele tiiviste kiinni alustaan
tiiviyden ja tartunnan varmistamiseksi.
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Tyoohjeita

Isover tiivistystuotteet

Tuoteseloste

Isover TightTec on valmistettu pitkdikdisestd poly-
eteenimuovista, jolla saadaan aikaiseksi helposti
tiiviit liitokset. Yleisin kadyttokohde on ikkuna- ja
oviaukkojen kulmaliitoksissa seka seinan ja ylapoh-
jan ja seindn ja alapohjan nurkkien liitoksissa. Isover
TightTec on patentoitu ratkaisu.

Isover TightTec tuotteet ovat yksi osa Isoverin ilma-
tiiviysjarjestelmaa joka yhdessa muiden tuottei-
den kanssa varmistaa hoyrynsulkukalvon tiiviyden
ja ndin ollen kosteusvarmat ja energiatehokkaat

rakennukset.

Kolme tuotetta

- Isover TightTec X tuotetta kaytetdaan ulkokulmis
sa, mm. ikkuna- ja oviaukkojen nurkkatiivistykset

« Isover TightTec I sisanurkkien tiivistys, mm. sei
nan ja ylapohjan liitokset seka seindn ja alapoh
jan liitokset

- Isover TightTec B palkkien lapiviennit.

Sokkelikaistan profiili

Asennusohje

Isover Tighttec onh helppo taittaa auki ja asentaa
kohteeseen kohdistusviivojen avulla. Asennat viivat
kulmaa vasten ja tiivistd saumat MultiTape SL —tei-
pilla. Kayttamalla TightTec tuotteita on ilmatiiviys
seka riittavat limitykset helpompaa saavuttaa.

) ﬁ Isover Vario TightTec X

Isover Vario TightTec |

Tuotenimi Koko, mm (a x b) Maara / pakkaus
Isover TightTec X 200 x 400? 60?
Isover TightTec | 200 x 400? 60?
Isover TightTec B 200 x 400? 60?

Isover TightTec X

Isover Vario TightTec X toimitetaan kokoontaitettuna, mutta se on helppo avata kolmiulotteiseksi kulmatiivisteeksi.

Asennustapa 1

Aseta TightTec X paikalleen kdyttdmadlld apuna muovissa olevia  yli ja teippaa liitossaumat MultiTape SL —teipilld. Kdyttdmdlld
kohdistusviivoja. TightTec kiinnitetddn paikalle hakasilla tuotteen  TightTec tiivistyskappaletta saadaan tdytettyd vaaditut limityk-
reunoista. Taita Vario Duplex tai muu hoyrynsulkukalvo nurkan  set, joita muuten olisi vaikeata saavuttaa.

Asennustapa 2

Taita Vario Duplex tai muu hdyrynsulkukalvo nurkan yli. Aseta  TightTec tiivistyskappaletta saadaan téytettyd vaaditut limityk-
TightTec X paikalleen kéyttimdlld apuna muovissa olevia koh-  set, joita muuten olisi vaikeata saavuttaa.
distusviivoja. Teippaa saumat MultiTape SL—teipilld. Kayttamadlld
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Isover TightTec |

Isover Vario TightTec | toimitetaan kokoon taitettuna, mutta se on helppo avata kolmiulotteiseksi kulmatiivisteeksi.

Asennustapa 1

Aseta TightTec | paikalleen kdyttamdlld apuna muovissa ole-  kalvo nurkan yli ja teippaa liitossaumat MultiTape SL —teipilld.
via kohdistusviivoja. TightTec kiinnitetddn paikalle hakasilla Kéyttdmalld TightTec tiivistyskappaletta saadaan téytettyd
tuotteen reunoista. Taita Vario Duplex tai muu hdyrynsulku-  vaaditut limitykset, joita muuten olisi vaikeata saavuttaa.

Asennustapa 2

hY

Taita Vario Duplex tai muu hdyrynsulkukalvo nurkan yli.  Kdyttdimdlld TightTec tiivistyskappaletta saadaan tdiytettyd
Aseta TightTec | paikalleen kdyttdmadlld apuna muovissa ole-  vaaditut limitykset, joita muuten olisi vaikeata saavuttaa.
via kohdistusviivoja. Teippaa saumat MultiTape SL —teipilld.

iIsover s

Tyoohjeita

Isover Vario Sokkelikaista

Isover Vario Sokkelikaista

Isover Sokkelikaista on valmistettu pitkdikaisestd EPDM -solu-
kumista, jolla saadaan aikaiseksi helposti tiiviit liitokset. Tuote
toimii seka kapilaarikatkona ettd ilmantiivisteend, seina ala-
juoksun ja sokkelin perusmuurin vilissa. Vario Sokkelikaista
on nopea asentaa ja materiaalin joustavuus seka siind olevat
pitkittdissuuntaiset paksunnokset helpottaa asunnusty6ssa seka

varmistavat tiiviyden.

Isover Vario Sokkelikaista on yksi osa Isoverin ilmatiiviysjarjestel-
maa joka yhdessa muiden tuotteiden kanssa varmistaa hoyryn-
sulkukalvon tiiviyden ja ndin ollen kosteusvarmat ja energiate-

hokkaat rakennukset.
Syllisoleringens profil

Tuote ‘
Isover Vario Sokkelikaista, nelja eri ﬁ
leveyttd jotka kattavat yleisimmat ‘f’

puutavaramitat.

Sokkelikaistan profiili

Puutavaran Tuote- Pak-
leveys leveys ¢ suus
100 mm 100 mm 50 mm 10 mm
125ja 150 mm 150 mm 100 mm 10 mm
175 mm 170 mm 118 mm 10 mm
200 mm 200 mm 150 mm 10 mm

Esivalmistelu

Ennen Sokkelikastan asentamista tulee sokkeli puhdistaa kai-
kesta irtoroskasta ja betoni/laasti purseesta. Alustan tulee olla
puhdas ja suora. Rullan katkaisu tehdaan veitsella joko kohtees-

sa tai valmiiksi mitattuna kaistana.

Jatkokset ja saumat

Saumakohdat tulee kiinnittaa ja tiivistaa huolella toisiinsa Vario
MultiTape SL —teipilla ja Vario DS -tiivistysmassalla. On erittdin
tarkedta ettd saumoista tehdaan tiiviit ja vuotovapaat. Leikkaa
toisesta Sokkelikaistasta noin 100mm matkalta alapuolen pak-
sunnokset pois, asenna sen jalkeen kaista josta paksunnokset
poistettu toisen kaistan paalle. Tiivista jatkos huolella teipilla ja

tiivistysmassalla.

SAINT-GOBAIN L |

Asennusohje
Sokkelikaista levitetaan puhdistetun sokkelin paalle.

On tarkeata etta tiiviste asennetaan oikein pain, kaistassa olevat
paksunnokset tulevat alaspain sokkelia vasten.

N&in varmistutaan siita etta liitoksesta tulee tiivis. Sokkelikaistan
profiili ja reunat tekevat tuotteesta jamakan ja helposti asen-
nettavan. Sokkelikaistan leveys tulee valita puutavan leveyden
mukaan, kaistassa olevien paksunnosten tulee jaada alajuoksun
alle jotta tiiveysvaatimus toteutuu.
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15 m—-60 mm 12 rullaa =180 m
25 m—-60 mm 10 rullaa =250 m
VARIO DS

Patruuna 310 ml 12kpl
Tuubi 600 ml 2 kpl
VARIO MultiTape SL

Isover
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Tuotteet ilmatiiviiseen ja
tuulenpitavaan eristamiseen.

VARIO KM Duplex UV

Vahvistettu, laminoitu héyrynsulkukalvo tiivistaa talon kaikki rakenneosat (lattiat, sei-
nat, katto) niin kevyissa kuin massiivisissa rakenteissa. Kosteusmuuttujan sd -arvo 0,3
m — 5,0 m. Sisdltaa katevan asennusoppaan (katkoviivat).

40m-15m 60 m2/rulla

VARIO KB3
Yksipuolinen, erittdin joustava teippi, jolla saadaan aikaan tuulenpitavat ja ilmatiiviit lii-
toskohdat ja lapiviennit VARIO KM / VARIO KM Duplex -hdyrynsulkukalvoissa.

Kestava elastinen tiivistysaine katevassa patruunassa tai tuubissa. Kdytetaan ilmatiiviisiin
liitoksiin ja saumoihin VARIO KM / VARIO KM Duplex UV -héyrynsulkukalvojen, lattioiden,
kattojen ja seinien valille seka kalvojen limittaisten saumojen kiinnittamiseen.

Yksipuolinen, taipuisa teippi, jonka taustapaperi halkaistu. Kaytetdan VARIO KM / VARIO KM
Duplex UV -héyrynsulkukalvojen ja kattoikkunoiden, putkien ja kattojen lapivientien kestaviin ja
ilmatiiviisiin liitoskohtiin. Halkaistu taustapaperi helpottaa teipin asentamista kulmiin ja vaike-
apaasyisille alueille.

25 mm - 60 mm 10 rullaa =250 m

VARIO SilverFast

Yksipuolinen teippi, jota kdytetadan ulkona kestaviin ja ilmatiiviisiin limitettyjen saumo-
jen, alushuovan ja vuorauskalvojen liitoksiin seka rakennusosien, kuten kattoikkunoiden,
putkien yms. tiivistimiseen. Teippi soveltuu myos limitettyjen saumojen kiinnittamiseen
VARIO -hoyrynsulkukalvoissa niin sisalla kuin ulkona.

25 mm -60 mm 10 rullaa =250 m

VARIO TightTec

VARIO TightTec tarjoaa helpon tavan varmistaa ilmatiiviit liito-
skohdat ulkoseiniin, oviin ja sisanurkkiin. Materiaalia on helppo
taivuttaa, ja pakkauksen viivat helpottavat asentamista nurkkaan.
Hoyrynsulkukalvon liitoskohdat kiinnitetdan VARIO MultiTape -eri-

steteipilla.
TighTec X 200 x 400 mm 60kpl
TighTec| 200 x 400 mm 60kpl
TighTecB 200 x 400 mm 60kpl
VARIO Stos

Taipuisa kalvoprofiili, jossa erittdin vahva liimapinta, koot 195 x 195 mm ja 285 x 285
mm. Kdytetdan VARIO KM- / VARIO KM Duplex UV -héyrynsulkukalvoihin liittymisjohtoa

varten tehtyjen erikokoisten lapivientien kestavaan ja ilmatiiviiseen eristamiseen.

Stos 195 10 kpl / rasia
Stos 285 5 kpl / Rasia
VARIO FS1

16 cm leved elastinen mineraalivilla, nelikerroksinen, paallystetty mustalla PE-kalvolla.
Sopii ihanteellisesti ilmatiiviiden liitosten tekemiseen vinokattoihin ja puurakenteisiin,
esimerkiksi kattotiilen tiivistamiseen seinalaattaan.

Pituus - leveys - paksuus Pakkausyksikko

10m-16cm-2cm 5 rullaa = 50m

VARIO FS2
6 cm leved elastinen mineraalivilla, nelikerroksinen, paallystetty lapinakyvalla PE-kalvolla.

Ikkunankehysten tiivistamiseen kevyissa ja massiivisissa rakenteissa.

Pituus - leveys - paksuus Pakkausyksikko

10m-16cm-2cm 15 rullaa = 150m
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